
TECHNISCHE SPECIFICATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES
•	High performance batterij staat 600 bewegingen toe
•	Vanwege solar-paneel geen bedrading nodig
•	Solar bedienbare gordijnen zijn perfect toepasbaar 

op Dakea/Dakstra platdakvensters
•	Af fabriek ingestelde muurschakelaar
•	Snelle installatie
•	Geannodiseerde aluminium geleiders exclusief 

zichtbare koorden

KENMERKEN
•	Geheel verduisterend
•	De speciale aluminium laag van het honingraatdoek 

reduceert de zonnewarmte tot 51%
•	Muurschakelaar biedt mogelijk om tot 200 gordijnen 

tegelijk te bedienen
•	Biedt 100% privacy
•	Aansluitbaar op io-homecontrol
•	Licht dimmend dubbel geplooid materiaal reguleert 

de lichtniveaus die de kamer binnenkomen en zorgt 
voor een betere nachtrust

•	Verkrijgbaar in 2 kleuren

FSA

GORDIJN VOOR
PLATDAKVENSTER

2               JAAR
GARANTIE

Maatcode 0606 0609 0808 0909 0912 1010 1015 1212

Platdakvenster opening (cm) 60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120

BESCHIKBARE MATEN [CM]

1047
Zwart

1045
Wit

www.dakea.nl

Af fabriek ingestelde 
muurschakelaar. 
Aansluitbaar 
op io-homecontrol®

Minder warmte en 
meer schaduw in 
je kamer

Eenvoudige 
installatie van 
binnenuit

Innovatief product 
van hoge kwaliteit

Milieuvriendelijk 
product bedienbaar 
op solar
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