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KFE U  
ZOLDERRAAM

CONTROL+

TOEPASBAAR
•	In openbare en particuliere gebouwen
•	In onverwarmde, onbewoonde ruimtes als 

zolders, garages etc.
•	In hellend dak tussen 15-60˚ 
•	Toepasbaar op alle gebruikelijke dakmaterialen 

tot 90mm profielhoogte.

FUNCTIES
•	Geintegreerde dakfolie kraag
•	Openingsbegrenzer
•	Het raam kan in een 90˚ geopende positie 

worden vastgezet
•	Geintegreerd gootstuk met slab
•	Geintegreerde schuimkraag t.b.v. aansluiting 

dak
•	Water en UV bestendig
•	14mm isolerende dubbele beglazing (3-8-3
•	Gegalvaniseerde stalen handgreep met twee 

ventilatie posities
•	5 jaar garantie
•	Eenvoudige en vlotte installatie

MATERIAAL
•	Frame: Ovengedroogd gecertificeerd 

grenenhout
•	Anti schimmel bescherming
•	Aluminium raamprofiel
•	Loodvrije, dubbellaags, eenvoudig te vormen 

slab
•	Beschikbare kleuren:
•	Grijs RAL 7043 

BESCHIKBARE AFMETINGEN [CM]

Product code KFE 4573 U
Maat** 45×73

Openings  
opties * 

  
* Standaard fabrieksopening
** Aangegeven maten referen aan afmeting buitenkant frame
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