TECHNISCHE SPECIFICATIE

SLK100

VEILIGHEIDSSLOT

Het veiligheidsslot SLK 100 is een hoog
kwalitatief drukslot dat verhoogde bescherming
biedt tegen inbraak en onbedoeld openen van
binnenuit.

Het is SKG gecertificeerd en voldoet aan het
PKVW, zodat het niet alleen kwaliteit biedt, maar
ook zorgt voor lagere verzekeringskosten voor
de woning.

Het veiligheidsslot kan in slechts 15 minuten
worden geinstalleerd en laat de installatie van
een verduisteringsgordijn toe.

FUNCTIES

e eenvoudig drukslot

¢ SKG-gecertificeerd

¢ in overeenstemming met PKVW
(Politiekeurmerk Veilig Wonen)

¢ goedkopere inboedelverzekering door het
installeren van een gecertificeerd product

¢ betere bescherming tegen inbraak

¢ bescherming tegen onbedoeld openen
van binnenuit

e eenvoudig in gebruik: één sleutel voor het
hele huis

e grijs, gegalvaniseerd staal
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e afmetingen: 41x51x68

e cilinderslot, schroefbout

e laat de installatie van een
verduisteringsrolgordijn toe

¢ geschikt voor hauten dakramen, naar buiten
openende ramen en terrasdeuren

e het slot kan geinstalleerd worden op een
raamvleugel en een kozijn (tegenover elkaar)
in maar 15 minuten

¢ Niet compatibel met kunststof ramen,
dakramen met smalle kozijnen (KDV, DPx, DVx)
van Dakea, RoofLITE, Dakstra en KEV B48xx
dakramen van Dakea.
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